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SAIS TRASPORT] 5.PA. SERVIZI AUTOMOBILISTICHING, SCELFO

SEDE LEGALE E AREZNONE GENERALE
PALERMOD - Via Portello, 32/A- 90135 - Tel, 0917041211 - Fax 0916517717 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL|CAZ|0NE DEL
[certificazione UNIER 150 9001: 2035 TUY Rheinland itakia SRL N 39001531706/ACCREDIA BANDO DI GARA SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'APPALTO DI
UFFICI0 VIAGG] E INFORMAZIONI FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS DI CLASSE | LUNGO, N. 15 AUTOBUS
::l:""“;:s:;: ::;:Z;:'*é'::;ﬂlgla_anm o2 ?:gi:::‘;;; DI CLASSE Ill LUNGO, N. 1 AUTOBUS DI CLASSE Ill NORMALE, N. 1
CATAHIA -Via D'Apr:ico,w: e Tel. 095 536201 AUTOBUS DI CLASSE Il LUNGHISSIMO, A GASOLIO CON MOTORE

£ - Corso Dei Mill 1415, Tel. 91 611141
e o B g e 1SS Ll EURO 6 [CUP SAIS TRASPORTI G71118000150008 — CUP AUTOLINEE
MESSIRA -Pazz delia Repubblica, 14 Tel- 0906012136 GALLO G71118000130008 - CUP AUTOLINEE GIAMPORCARO
UNITA’ LOCALE G71118000140008 — CUP T.U.A. G71118000060008];

AGRIGENTO - Via Emporium, B - 82100 - tel 0922 412024

LOTTO 1 CIG [74300238F0]; LOTTO 2 CIG [74300531B4); LOTTO 3
CIG [7430068E11]; LOTTO 4 CIG [743007108F]

RISPOSTE Al QUESITI

Prot, n. 10418/DG
Quesito n°1

Domanda: in riferimento al lotto 2 nel capitolato tecnico al punto 2.1 le dimensioni devono essere
necessariamente comprese tra 11.50 m e 12.40 m o si pud raggiungere la funghezza di 12,480 m.?

Risposta:  Si risponde negativamente . Le dimensioni in lunghezza comprese tra 11.50 m e 12.40 m,
indicate nel capitolato tecnico al punto 2.1 del lotto 2, sono le “caratteristiche tecniche generali” che
identificano la classe di lunghezza “ LUNGO “ cosicome stabilito dal DDG dell’ Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilita- Dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti Regiche Sicilia
n° 2394 del 19/10/2017.

Quesito n® 2

Domanda: in riferimento al lotto 2 nel capitolato tecnico al punto 2.2 (architettura del veicolo} siamo a
chiederle se ['altezza del pianale deve essere necessariomente compreso tra 800 e 900 mm o pud
raggiungere 1202 mm?

Rispbsta: Si risponde negativamente. L'altezza del piano rialzato & un elemento vincelante per uniformare il
veicolo al servizio per cui & stato destinato.

Distinti saluti.
Palermo, 10/04/2018
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Ing. Gaetano Macri
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